
Sie erhalten die gewünschten Informationen in den nächsten Tagen.

Die Jaloumatic-Fensterläden aus Aluminium interessieren mich. Ich wünsche deshalb:

eine unverbindliche Beratung am Objekt

eine Offerte zu folgendem Fensterladen-Typ:
Typ 95 «fest». Das ist der Elegante aus der Jaloumatic-Familie mit schmalen festen Lamellen.
Typ 95 «beweglich». Mit schmalen beweglichen Lamellen.
Typ HS «Heimatschutz». Das ist der am meisten verkaufte Fensterladen mit breiten beweglichen Lamellen.
Typ 84 «Lamello». Das ist der seit 30 Jahren produzierte Fensterladen mit den beweglichen S-Lamellen.

Bestehende Beschläge i. O.   Bestehende Beschläge ersetzen   Neue Beschläge   Neue ISO-Beschläge

Technische Angaben So messen Sie Ihr Fenster richtig aus:

Anzahl Fenster Anzahl Flügel Breite in cm  Höhe in cm
links rechts
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Name/Vorname Telefon Privat

Strasse/Nr. Telefon Geschäft

PLZ/Ort E-Mail

Fenster mit 1 Flügel Fenster mit 2 Flügeln

Fenster mit 3 Flügeln Fenster mit 4 Flügeln


